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KI Spot Protector

Fiche technique

Capot protecteur thermique destiné & protéger les spots
encastrés de tout contact avec I'isolant.

Build on us.




Knauf

KI SPOT PROTECTOR - Laine a souffler

Compatible avec
les Systemes Thermo Loft
et Supafil Loft

Les + produit :

Protége les spots encastrés de tout contact avec lisolant
Conforme aux régles de Uart: DTU 45.10 et 45.11
Etanche aux poussigres

Incombustible : Euroclasse Al

Certifications et labels

(Essions oavs U e

Conditionnement
Nom Diametre extérieur Hauteur PiécesA Code KI
(mm) (mm) par boite
Kl Spot Protector 248 150 4 536890
Unité de vente: la boite de 4 KI Spot Protector et 8 clous de verrouillage
Combles perdus
1. Isolant en laine minérale de verre a 5. Repéres électriques (Kit Thermo Loft)
souffler 6. Piges de hauteur (Kit Thermo Loft)
2. Déflecteurs composés des profilés Kl Loft 7. Coffrage des ouvrages de fumisterie
et panneaux Kl Loft (Systéme Kl Loft) composé des profilés Kl Loft et panneaux
3. Kit tour de trappe KI Loft (Systeme Kl Loft)
4. Kl Spot Protector 8. Fiche chantier
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