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Priprema
25 kg proizvoda Knauf Perlx-Ansetzgips
umiješati u ca.13 I vode i promiješati s elektro-
mješalicom u pastoznu masu.

Obrada
Kod neravnih povrsina Knauf Perlx-Ansetzgips
nanijeti točkasto s razmakom od ca.35 cm. Kod
jako neravnih podloga dopunjavati sa ca. 10 cm
širokim trakama gips-ploča i Perlx-
Ansetzgipsom.
Na izolacijske gips-ploče MW u području
spajanja ploča utisnuti tanki sloj Perlx-
Ansetzgipsa s gladilicom u sloj izolacije.

Knauf Perlx-Ansetzgips ljepilo je na bazi gipsa
za gipsane izolacijske ploče i gips-ploče prema
normi HRN EN 14496, a sastoji se iz stuk-gipsa
s tvornički umješanim dodacima.

Opis proizvoda

Oblik isporuke
Vreća od 25 kg              broj materijala 00270530

Skladištenje
Vreće skladištiti na suhom i na drvenim paletama
Proizvod se može skladištiti ca. 12 mjeseci.

Obrada

Priprema podloge
Podloga mora biti nosiva, čvrsta, čista,
otprašena i suha, betonske površine moraju biti
odavno osušene i ne smiju više "raditi" te moraju
biti počišćene od slojeva sintera i ostataka
opiate.
Glatke neupijajuće betonske površine premazati
s Knauf Betokontaktom kao veznim mostom.
Jako upijajuće podloge premazati sa Knauf
Grundiermittel.
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Gipsano ljepilo za suhu žbuku

Gips-pioče i izolacijske gips-ploče pod pravim
kutem utisnuti u podlogu i pritisnuti (udariti) s
ravnalicom. Debljine gruda Perlxa 21,5 cm.
Gips-ploče tijesno spojiti i spojeve obraditi s
proizvodima Unio, Fugenfüller Leicht,
Gelbband ili Griinband.

Temperature rada / klima
Temperatura prostorije / podloge ne smije biti
niža od +5°C.

Otvoreno vrijeme
Od trenutka miješanja ca. 30 minuta, ovisno o
svojstvima podloge. Prijave posude i alati
skraćuju vrijeme korištenja. Udaranje ploča i
naknadno namještanje i ravnanje pioča mora
biti završeno prije početka skrućivanja gipsa.

Posebna napomena
Knauf Perlx-Ansetzgips ne smije se miješati s
drugim materijalima, jer mu se tako mogu jako
promijeniti svojsiva. Alate / uređaje odmah
nakon upotrebe oprati sa vodom.

Područje primjene

Knauf Perix-Ansetzgips koristi se za
postavljanje na zidove kod:

     gips-ploča (suho žbukanje)

     gipsanih izolacijskih ploča EPS/MW

     izolacijskih materijala (čvrsta pjena i ploče iz
     mineralne vune)

     na uobičajenim građevinskim podlogama s
     hrapavom upijajućom podlogom.

Utrošak materijala / potrošnja
Ca. 5 kg Knauf Perlx-Ansetzgipsa po m² suhe
žbuke.
lzdašnost po vreći od 25 kg Knauf Perlx-
Ansetzgipsa:
Ca. 5 m² gips-ploča kao suhe žbuke mogu se
ugraditi s 25 kg Knauf Perlx-Ansetzgipsa.

Svojstva

praškasti materijal, odmah spreman
za upotrebu

vezan gipsom

dobro se miješa

pastozna konzistencija

dobra prionjivost

izdašan

nagli porast čvrstoće nakon početka
stvrdnjavanja

otvoreno vrijeme ca.30 minuta

Potrošnja
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