
Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул. Ангелов връх 27 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 0010_Фугопокривна лента _Kurt_2015-05-28 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Tip T - Кнауф фугопокривна лента _Kurt

2. Предвидена употреба или употреби:
Шпакловане на фуги на  гипсови плоскости 

3. Производител:
Knauf Gips KG  Аm Bahnhof 7, D-97343 Iphofen, Германия 
Телефон +49 (0)9323/31 – 0  Факс +49 (0)9323/31 – 277   
E mail: zentrale@knauf.de 

4. Упълномощен представител:
Не е приложимо 

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели:

Система 4 

6. а) Хармонизиран стандарт:   EN 13963:2014-07 
Нотифициран орган(и): Определянето на типа на продукта въз основа на 

изпитването на типа на продукта и вътрешнозаводския 
производствен контрол се прави от производителя. 

b) Европейски документ за оценяване: Не е приложимо / Европейска техническа оценка: Не е
приложимо/

Орган за техническа оценка: Не е приложимо / Нотифициран орган(и): Не е приложимо

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни показатели 

Реакция на огън – Р2F Тип В: А1 / Тип 1А,2А,3А:А2-s1,d0 

Якост при огъване - σ изпълнено 

Опасни субстанции - DS не се прилага 

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: Не е
приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с

декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни

показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011, като отговорността за нея

се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: 

д-р. Маркус Библ 
/P-л. развойна дейност/    Ипхофен: 28.05.2015 
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