
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 0378_Conni_R_2018-10-29 

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: Knauf Conni R

2. Предвидена употреба/употреби: Пастьозна завършваща мазилка за външно

приложение върху стени, тавани и колони

3. Производител:  Кнауф Земун д.о.о., ул. „Батайнички пут“ № 16б, 11080 Земун,

Сърбия, Тел.: +381 11 207 45 00; Факс: + 381 11 207 45 52, Имейл: info@knauf.rs

4. Упълномощен представител: не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на

експлоатационните показатели: Система 4

6. а) Хармонизиран стандарт:  EN 15824:2017-09

Нотифициран орган: Не е приложимо – продуктът тегловно съдържа по-малко от

9% органично вещество. Определянето на типа на продукта въз основа на

изпитване на типа и фабричният контрол се извършват от производителя.

6. б) Европейски документ за оценка: Не е приложимо / Европейска техническа

оценка: Не е приложимо

Орган за техническа оценка: Не е приложимо / Нотифициран/и орган/и: Не е

приложимо

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Показател 

Реакция на огън – R2F B-s2, d0

Паропропускливост V1 

Водопоглъщане W3 

Адхезия ≥ 0,3 MPa 

Топлопроводимост – λ 0,7 W/(m*K) 

Отделяне на опасни вещества – DS NPD 

8. Съответна техническа документация и/или специфична техническа документация:

Не е приложимо

Предварително установените експлоатационни показатели съответстват на 

декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за 

експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 и 

горепосоченият производител изцяло носи отговорността за нея.  

Подписал от името на производителя: 

Тодор Деловски 

(директор) 

Гр. Земун, 29.10.2018 г. 

[Подпис: не се чете] 
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