
knaufceilingsolutions.com

• Armstrong MESH Lay-In осигурява индустриален и съвременен вид.
• Монтаж на стандартна видима система на окачване.
• Решение за високи отворени пространства.
• Предлагат се допълнителни опции за дизайн, които са част от серия Vario Design.
• Идеален избор за транспортни центрове, проекти за реновация търсещи модерна визия в общи пространства 

с едроплощни тавани.

Системи с видима конструкция 

ARMSTRONG MESH Lay-In
Board, Tegular, MicroLook
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Система Видима демонтируема - Система C 
(с 24mm T-профил, челно допиране)

Видима демонтируема - Система C 
(с 24mm T-профил)

Видима демонтируема - Система C 
(с 24mm T-профил, челно допиране)

Видима демонтируема - Система C 
(с 15mm T-профил, челно допиране)

Модули
(мм)

600 x 600
625 x 625
1200 x 600 
1250 x 625

600 x 600 625 x 625 600 x 600

Материал и 
шарки

Галванизирана стомана 
KD100 / RB25 = 1.0mm
RB35 / RB55 = 1.5mm (само за MESH Board)
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RB55

Q6 x 4.5 - 1.2 x 1
Площ на отворите : 35%

R16 x 8 - 2 x 1
Площ на отворите : 50%

R28 x 10 - 2 x 1.5
Площ на отворите : 58%

R43 x 13 - 2.5 x 1.5
Площ на отворите : 62%

Цветове
RAL 9010

VD Други цветове

RAL 
9005

RAL 
9006

RAL 
9007

Тегло KD100
4.1 - 4.4 kg/m2

RB25
4.0 - 4.3 kg/m2

RB35
4.8 kg/m2

RB55
4.3 kg/m2

Реакция на 
огън Euroclass A2-s1, d0 

съгласно EN 13501-1
RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) 
съгласно 123-FZ

Стойности валидни само за RAL 9010.

Влагоустойчивост
95% RH

Качество на 
въздуха

A+

Почистване

Дълговечност

EN ISO 14021
*Стойности валидни само за RAL 9010.

≈14% Silver*

Опции за дизайн

Размери Цветове Шарки Вграждане 
на сервизни 
елементи

VD     Опциите с тази икона са налични в серия Vario Design. 
Някои комбинации от цветове и/или перфорации не са налични за всеки продукт. 
Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. 
Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт. 
knaufceilingsolutions.com

Системи с видима конструкция 

ARMSTRONG MESH Lay-In
Board, Tegular, MicroLook

[Предишна страница] MESH MicroLook 8, шарка RB25, цвят RAL 9010 (77 Newman Street, Лондон, Великобритания, © Dave Parker)
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