
KNAUF  
POCKET KIT 
EASY
Einfach, schnell montiert

Die neue Schiebetür Pocket Kit Easy ist vor-
montiert und einfach und schnell von einer 
Person einzubauen. Mit 60 % kleinerem 
Verpackungsvolumen spart sie außerdem 
enorm an Lagerplatz und Transportauf-
wand.

Die optimierte Technik ist nachträglich 
justierbar, Laufschiene und Zubehör gut 
geschützt, keine losen Einzelteile – insge-
samt rundum Sicherheit für reibungslosen 
Baustellenablauf.

Ihre Vorteile
  Vormarkierte Maße
  Verringerung von Fehlerquellen
  Vormontiertes Zubehör
  Lagerware, schnelle Verfügbarkeit
  Stopper nachträglich, auch bei  
eingebauter Tür einstellbar 
  Basissatz für 80 % aller Türöffnungen 
geeignet

Vormontiertes Stecksystem

Standardhöhen und -breiten  
bis 985 mm x 2.235 mm markiert

Vormontiertes Zubehör

30 %
WENIGER

AUFWAND
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Türblattbreite TBB

 625 625

Einbaumaß C (Tragschienenlänge)

Einbaumaß B 
 (Taschentiefe)

Montagebreite MB
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Tragschiene 
Laufschiene

1) Bei Türblattbreite > 985 mm Achsabstand auf 312,5 mm reduzieren

W497-A01.de Pocket Kit Easy

Pocket Kit Easy
Montage

Empfohlenes Zubehör
Aluminiumprofile zum Verspachteln für Laibungen mit hoher 
Kantenstabilität
■ Für Schiebetüren ohne Türzarge mit sehr hoher Kantenstabilität und

 hervorragendem Finish
■ Perfekt in das Trockenbausystem integriert
■ Für Holz- und Glastüren verfügbar
■ Leicht zu montieren
■ Für die Standardgröße verfügbar
■ Für Fertigwanddicke (FWD) von 125 mm (mit Profil CW 75) und 150 mm

(mit Profil CW 100).

Hinweis Im Lieferumfang der Spachtellaibung ist die Revisionsblende 
für die Standard-Türblattaufnahme enthalten.

Empfeh-
lung Verspachtelung mit Uniflott

Fertigwanddicke 
FWD 

Max. Dicke 
Holztürblatt1) 

Dicke Glastürblatt

125 mm  
(CW 75 + 2x 12,5) 40 mm 8, 10

150 mm  
(CW 100 + 2x 12,5) 40 mm 8, 10

1) Inklusive z. B. Zierleisten bzw. Griffmuschel

Einfach planen  
mit dem Pocket Kit  
Konfigurator

Tro231.de/ger/01.23/0/FP

Mehr Info unter 
trockenbau-unlimited.de/pocketkiteasy

KNAUF POCKET KIT EASY
Einfache Montage

1   Ständerprofile mit den Traversen einfach vormontieren und 
am Stück in die Wandkonstruktion einstellen

2   Tragschiene und Laufschiene können 
bei schmaler Wandöffnung leicht auf 
das nötige Maß gekürzt werden

3   Standardtürbreiten sind markiert,  
Zwischenmasse können bei Bedarf errechnet 
werden

4   Ein Montageclip sichert die Position für 
das Anschrauben der Tragschiene

5   Sicherungslaschen am Anschlusswinkel (passend für 75er 
und 100er Profile) sorgen für mittige Ausrichtung und sichern die 
Tragschiene bei der Montage

6   Schrauben ermöglichen exaktes Jus-
tieren der Höhe vor dem Festschrauben

CW 100

CW 75

verfügbares Zubehör:
  Alulaibungen
  Gipskartonlaibungen
  Glasklemmbacken
  Dämpfer
  Push to open


