
ANDI WAND
W111 DIA70 – Einzigartig. Effizient. Robust.

30 %
WENIGER
AUFWAND*



625 mm

Systemkomponenten
Die Kombination aus 70er Unterkonstruktion und einlagiger Beplan-
kung mit 15 mm Diamant je Seite ergibt eine schlanke 100 mm Wand. 
Das Standardmaß ist perfekt für den Einbau von Standard-Türzargen 
geeignet. Diamant sorgt für robuste Oberfläche.

Profile mit 70 mm Breite:
	› CW 70/50/06: 2.750, 3.000, 3.500 mm
	› UW 70/40/06: 4.000 mm
	› UA 70/40/2: 2.750, 3.000, 3.500 mm
	› Sonderlängen auf Anfrage

Diamant GKFI 15 mm
	› 1.250 x 2.000 mm
	› 1.250 x 1.875 mm

UW-Profil

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
Knauf Drehstiftdübel

1515 70
100

Wenn aus wenigen Komponenten viele Lö -
sungen kombiniert werden können, liegt 
der Vorteil klar auf der Hand: ein deutlich 
reduzierter Aufwand – von der Planung über 
Einkauf und Logistik bis hin zur Montage. 

Deshalb haben wir die W111 zu einer opti-
malen Lösung für den Wohnungsbau wei-
terentwickelt und als ANDI mit 15 mm Dia-
mant und CW70 Profil aufgebaut. 

WENIGER AUFWAND –  
MEHR VORTEILE

In dieser Kombination eine leistungsstarke 
100er Wand für preissensible Bereiche, die 
ordentlich Konsollast verträgt, eine robuste 
Oberfläche hat und auch in Feuchträumen 
eingesetzt werden kann. Standard-Türzar-
gen passen selbstverständlich ebenso.

Zudem können aus den Komponenten auch 
Vorsatzschalen und Installationswände 
gebaut werden. Ganz einfach. Und einfach 
sicher.

Einmalig einlagig
ANDI erreicht nahezu deckungsgleiche 
Leistungswerte wie eine zweilagig 
beplankte W112 mit CW50 und GKB.  

Einfache Montage
Einlagig ist schnell und wirtschaftlich in 
der Montage. Weniger Spachteln, weni-
ger Schleppen, mehr Quadratmeter. Und 
das Mehr an Wandhohlraum durch das 
70er Profil, erleichtert die Kabelführung.

Unkomplizierte Logistik
Vom Einkauf bis zum Einbau weniger Auf-
wand: einfache Bestellung, 30 % weniger 
Lkw-Ladung, nur eine Sorte Platte und eine 
Profilbreite auf der Baustelle.

Nachhaltig
Mit der einlagigen ANDI WAND arbeiten 
Sie ressourcenschonend mit weniger Ver-
schnitt. Das ist gut für Ihr Budget und für 
die Umwelt.

Mehr Sicherheit
Weniger Materialkomponenten sorgen 
dafür, dass von der Anlieferung bis zur 
Montage bauseits nichts mehr verwech-
selt wird.

Schall- und Brandschutz plus 
Einfach gebaut aber einfach gut:  
Schallschutz Rw 52,8 dB, Brandschutz F30 
und Türblattgewichte bis 75kg – eine  
100er Wand für alles.

*im Vergleich zur W112 mit 2 x 12,5 mm starken Gipsplatten je Seite 

GLEICHE 
LEISTUNG BEI 

WENIGER

30 %*

AUFWAND

Knauf ANDIKnauf ANDI
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HERKÖMMLICHER 
WOHNUNGSBAU

ZEITGEMÄSSER 
WOHNUNGSBAU MIT ANDI

W112/Stärke 100 mm/beidseitig 2x12,5 mm 

GKB/50er UK

W112/Stärke 100 mm/Zimmer-Seitig 2x12,5 mm 

GKB/WC-Seitig 2x12,5 mm GKBI/50er UK 

W112/Stärke 125 mm/WC-Seitig 2x12,5 mm 

GKBI/Bad-Seitig 2x12,5 mm GKBI/75er UK 

W112/Stärke 125 mm/Küchen-Seitig 2x12,5 mm 

GKB/Bad-Seitig 2x12,5 mm GKBI/75er UK 

W116/Stärke 200 mm/Bad-Seitig 2x12,5 mm 

GKBI/Dielen-Seitig 2x12,5 mm GKB/2x50er UK

W626/Stärke 150 – 200 mm/Brüstungshoch/

2x12,5 mm GKBI/50er UK

W626/Stärke X/Raumhoch/2x12,5 mm 

GKBI/50er UK

	›  mind. 2 Plattentypen: 
GKB und GKBI
	›  mind. 2 Profiltypen: 
CW50 und 75  
(jeweils CW/UW/UA)

1 PLATTENSORTE 
+ 1 PROFILART 
= FERTIG

Wer einlagig schlank baut, ohne Abstriche 
bei Schallschutz, Konsollast oder Robustheit 
zu machen, gewinnt zusätzliche, wertvolle 
Quadratmeter für zufriedene Bauherren und 
Nutzer.

ANDI setzt dabei konsequent auf Stan-
dard-Details. Die wenigen Materialkompo-
nenten fördern den reibungslosen Bauablauf 
von der Planung, über Bauleitung und Anlie-
ferung bis zur Montage.

EINFACH PLANEN  
UND NACHHALTIG BAUEN

Ihre Lösung für nachhaltig  
zertifizierte Gebäude

Trockenbau ist grundsätzlich eine sehr nach-
haltige Bauweise, so sind zum Beispiel Anpas-
sungen bei neuen Nutzungskonzepten pro-
blemlos möglich, die statische Belastung 
gering und der Ressorcenverbrauch ist gegen-
über anderen Bauweisen relativ gering. Der 
Baustoff Gips ist nicht nur multirecyclingfähig, 
sondern auch ein wohngesundes, minera-
lisches Material.

Doch kaum eine Wand bedient ökologische, 
ökonomische und soziokulturelle Nachhal-
tigkeitsaspekte so ganzheitlich wie ANDI.

Ca. 60 % weniger CO2 Äquiv. als  
vergleichbare 11,5er Ziegelwand, ca. 15 % 
weniger CO2 Äquiv. als W112 GKB CW50

Ca. 10 % weniger (Gips)-Ressourcen- 
verbrauch und ca. 50 % weniger Verschnitt/

Abfall durch einlagige Beplankung*

 

Gut dokumentiert mit Daten  
zur Ökobilanzierung in unseren EPD

Geringes Wandgewicht für effiziente 
Gebäudestatik: ANDI ist ca. 75 % leichter 
als eine vergleichbare 11,5er Ziegelwand

Einfache Bestellung, 30 % weniger Lkw- 
Ladung, nur eine Sorte Platte und eine  

Profilbreite auf der Baustelle

60 %
weniger
CO2

50 %
weniger

Verschnitt

*im Vergleich zur W112 GKB CW50

Mit ANDI können alle Standardwände in üblichen 
Grundrissen realisiert werden. Das Beispiel zeigt, 
dass die Kombination von 15er Diamant und 70er 
Profilen passgenaue Lösungen für alle Standard- 
Anforderungen bietet. Dazu gehören Trennwände 
und Vorsatzschalen ebenso wie Installationswände.

W111 DIA 70/Stärke 100 mm/ 

beidseitig 1x 15,0 mm Diamant/70er UK

W116 Installationswand/Stärke 200 mm/ 

beidseitig 1x 15,0 mm Diamant 2x 70er UK

W626/Stärke 150 – 200 mm/Brüstungshoch/ 

1x 15,0 mm Diamant/70er UK

W626/Stärke X/Raumhoch/1x 15,0 mm   

Diamant/70er UK

Knauf ANDIKnauf ANDI

4 5



 

Tro199.de/ger/01.20/0/Fp

trockenbau-unlimited.de

 ■MP 75 ActiveComfort ■Multi-Finish Universal

NEU

P10.de

Putz- und Fassadensysteme

Technische Broschüre 01/2019

Knauf Gipsputz-Kompetenz
Know-how zum Nachschlagen

Technische Unterlagen: 

 W11.de Knauf Metallständerwände

 K716F.de Produktdatenblatt Diamant 12,5 / 15

 EPD Umwelt-Produktdeklaration Diamant

Beplankung: 1x 15 mm Diamant je Seite
Unterkonstruktion mit CW 70
Achsabstand: 625 mm
Wandstärke: 100 mm 
Wandhöhe: bis 4 m

Systemvorteile
  Robuste Diamant-Oberfläche
  Keramische Beläge (Achsabstand 625 mm)
  Konsollasten bis 0,7 kN/m Wandlänge
  Brandschutz F30
  Schallschutz: RW 52,8 dB, RWR 50 dB
  Nachhaltig: ressourcenschonend,  

ökonomisch und nutzerorientiert

Der Einbau keramischer Beläge ist möglich,  
trotz einlagiger Ausführung und Achsabstand 
625 mm. So können mit diesem Diamant  
System auch häusliche Feuchträume ausgeführt 
werden. 

In das wirtschaftliches Wand-System in Stan-
dardwanddicke 100 mm können alle gängigen 
Türzargen eingebaut werden, ebenso ist eine 
Ausführung mit gleitendem Deckenanschluss 
möglich.

Drywall Systems

Product Description Fields of Application Properties and Added Value
■ Board type

IFKG 08181 NID 
 RI2HFD 025 NE 

■ Colour of board liner: blue
■ Back side marking: red

Order information
Knauf Diamant 12.5
Board thickness 12.5 mm
■ 2000x1250 mm Material no. 00072184
■ 2500x1250 mm Material no. 00009478

Knauf Diamant 15
Board thickness 15 mm
■ 2000x1250 mm Material no. 00072188
■ 2500x1250 mm Material no. 00072225

Customized lengths  on request

Storage
Store boards on wooden pallets in a dry envi-
ronment.

Knauf Diamant 12.5 / 15 are used in all fields 
of interior works as cladding of premium drywall 
systems with enhanced requirements for sound 
insulation and fire protection, and in case of spe-
cial requirements on mechanical resistance, in 
rooms with moderately high humidity.

Systems:
■ Ceiling linings and suspended ceilings
■ Attic linings
■ Metal stud partitions
■ Timber stud partitions
■ Structural wood frame wall panels
■ Installation shaft walls
■ Room-in-room systems Knauf Cubo
Rooms with moderately high humidity are rooms 
with a constant relative air humidity of ≤ 70 %  (e. 
g. domestic bathrooms).
In addition, DIN 1052 and EN 1995 allow the ap-
plication in structural wood frame wall panels as 
exterior cladding in the use category 2 (e. g. as 
substrate for ETICS).

■ Universal application

■ Increased permissible wall heights due to high 
strength

■ High dowel load capacity

■ Robust surface

■ Impregnated for reduced water absorption 

■ Good coherence of structure when exposed 
to fire

■ Resilient special gypsum core for high sound 
insulation

■ Easy application

■ Non-combustible

■ Bending is possible (Knauf Diamant 12.5)

■ Folding with mitring is possible

■ Low expansion and shrinkage when climate 
conditions change

K716F

Knauf Diamant 12.5 / 15
Special gypsum boards GKFI for premium drywalling

2011-06

UW-Profil

Uniflott + Trenn-Fix
Trennwandkitt
Knauf Drehstiftdübel

CW-Profil

1515 70
100

 ■Ab 02.2020 W111.de mit Knauf Profil CW 70 mit Beplankung 15 mm Diamant

 ■Beplankung 25 mm Massivbauplatte bei System W111.de

NEU

W11.de
Trockenbau-Systeme

Detailblatt
 12/2019

Knauf Metallständerwände

W111.de – Knauf Metallständerwand – Einfachständerwerk, einlagig beplankt

W112.de – Knauf Metallständerwand – Einfachständerwerk, zweilagig beplankt

W113.de – Knauf Metallständerwand – Einfachständerwerk, dreilagig beplankt

W115.de – Knauf Metallständerwand – Doppelständerwerk entkoppelt

W116.de – Knauf Metallständerwand – Doppelständerwerk verlascht

Stand: 08.01.20 

Schnell zur richtigen 
Lösung mit knauf.de/
systemfinder

Platz für Kabel –  
Raum für Installationen

Neben den üblichen H-Stanzungen im 
Abstand von 500 mm zur Kabeldurch- 
führung dürfen beim CW70 noch zwei  
weitere Stegausschnitte gemacht werden 
(bei 50er Profilen nur einer), das vereinfacht 
die Kabelführung bei hoher Installations-
dichte erheblich.

Die einlagige ANDI kann genauso gefliest 
werden wie eine W112 mit doppelter 
Beplankung. Die robuste, imprägnierte  
15 mm Diamant macht ANDI damit auch 
zur idealen Lösung für Feuchträume.

Sicherheit für Feuchträume

Technische Unterlagen:
	› W11.de Knauf Metallständerwände
	› K716F.de Technisches Blatt Diamant GKFI 18
	› EPD Umwelt-Produktdeklaration Diamant

ANDI punktet auch bei Konsollasten und trägt Lasten  
von bis zu 0,7 kN/m, beispielsweise Wandregale.  
Auch schwere Türen bis 75 kg können problemlos  
am UA70 Profil befestigt werden.

HOHE TRAGKRAFT  
BEI EINFACHER  
BEPLANKUNG

Knauf Anschlusswinkel für 
UA50 oben und unten mit  
je einer Schlossschraube in 
Langlöchern ver schrauben. 
Bei gleitendem Decken- 
anschluss Schlossschraube  
bei oberem Anschlusswinkel 
nur handfest anziehen.

Dübel/Schraube
Knauf  
Hohlraumdübel  
Hartmut Schraube 
M5

Knauf  
Universalschraube 
FN 4,3 x 65

Diamant

15  mm 50 15

≥ 140 mm

≥ 140 mm

≥ 140 mm

Türöffnungen  
mit UA70

Knauf ANDIKnauf ANDI
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Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf Insulation 
Dämmsysteme  
für Sanierung und Neubau

Knauf Integral 
Gipsfasertechnologie  
für Boden, Wand und Decke

Knauf Performance Materials 
Veredeltes Perlit für Baustoffe,  
Industrie und Gartenbau

Knauf PFT 
Maschinentechnik zur  
rationellen Materialverarbeitung;  
Anlagenbau

Marbos  
Innovative Systembaustoffe  
Pflaster- und GaLaBau,  
Techn. Mörtel und Denkmalpflege

Sakret Bausysteme 
Bauchemische Produkte  
für Neubau und Sanierung

Knauf Bauprodukte 
Profi-Lösungen für das Zuhause

Knauf Ceiling Solutions 
Deckenlösungen

Knauf Design  
Oberflächenkompetenz

Knauf Elements  
Industriell vorgefertigte Bauteile

Knauf Gips 
Trockenbau-Systeme 
Boden-Systeme 
Putz- und Fassadensysteme

NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN 
SERVICES VON KNAUF

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysi-
kalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sicher-
gestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben ent-
sprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Der Prospekt kann aber nicht den Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklicher Regeln 
enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische 
Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung nur über den Fachhandel. Wir beliefern den Fachhandel auf Grund-
lage unser jeweils gültigen allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 
1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkanrufe können abweichen, sie sind abhängig von Netzbetreiber und Tarif.

KNAUF DIREKT

Unser technischer Auskunftsservice – von 
Profis für Profis! Wählen Sie den direkten 
Draht zur Just-in-time-Beratung und nutzen 
Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihre 
Sicherheit.

  Trockenbau- und Boden-Systeme 
Tel. 09001 31-1000*
  Putz- und Fassadensysteme 
Tel. 09001 31-2000*

KNAUF AKADEMIE

Mit qualitativ hochwertigen und praxis- 
orientierten Seminaren sowie Webinaren 
bieten wir Ihnen fundiertes Wissen für heute 
und auch für morgen. Nutzen Sie diesen Vor-
sprung für sich und Ihre Mitarbeiter, denn 
Bildung ist Zukunft!

  www.knauf-akademie.de

KNAUF DIGITAL

Web, App oder Social Media – technische 
Unterlagen, interaktive Animationen, Videos 
und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets 
aktuell und natürlich kostenlos in der digita-
len Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

  www.knauf.de
  www.youtube.com/knauf
  www.twitter.com/knauf_DE
  www.facebook.com/knaufDE
  www.instagram.com/knauf_
deutschland/

Rueckseite_A4_20230316_RZ.indd   1Rueckseite_A4_20230316_RZ.indd   1 05.04.23   11:5505.04.23   11:55

Tro208.de/ger/07.23/0/Pr


