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Parachèvement à sec

Description produit
■ Ensemble complet, composé de 4 sabots et 8 boulons M 8 x 25, 

écrou et rondelles Ø 30 x 4 mm
■ Connexion de serrage pour une fixation stable des chambranles 

de portes verticaux
■ Percements prévus pour le placement des chevilles
■ Épaisseur d’acier de 2 mm

Domaine d’application
■ À l’intérieur
■ Fixation stable des ébrasements de portes (Knauf profilés UA)
■ Ouvertures de portes dans des cloisons légères
■ Fixation au plafond et au plancher à l’aide de chevilles adaptées

au support

Sabots de tête et pied avec boulon pour profilés UA
50 mm - 75 mm - 100 mm
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ATTENTION : 
Cette fiche est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le 
plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de 
prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l‘exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, 
reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l‘autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu’à condition d’utiliser exclusivement 
des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.K676a/fr/08.20/PS/FT

Num. d’article Code EAN

UA 50/40/2 00046115 4029369016800 

UA 75/40/2 00046116 4029369016862
UA 100/40/2 00046119 4029369016916




