
Hjørneprofil PVC, Perfekt
Profil til udadgående hjørner, PVC. 
Lige kant. 24x24 mm

Knauf A/S Tlf.  (+45) 9657 3000 

Kløvermarksvej 6 info@knauf.dk

DK-9500 Hobro www.knauf.dk

06/2018

Hjørneprofil PVC, 
perfekt
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Anvendelsesområde:
Til gipspladebeklædning. Min. 1 mm spartellag 
påføres profilet efter opsætning. Spartel- 
hjørner anvendes ved gipspladebeklædning til 
spartelarbejde i forbindelse med gipsplader. De 
erstatter etableringen af præcise og lodrette 
kanter. Hjørneprofilen skal fastgøres flugtende 
med midten af gipspladen, så der opnås en 
jævn overgang fra profilen til gipspladen.

Produktudstyr:
OPVC-profil med udtrækning og tosidet 
pressesnit. Vinklen kan varieres.

Vigtige detaljer:
Opbevares køligt og tørt!
Vandret transport og lagerføring!

Hjørneprofil PVC, Genius

Egenskab Værdi Enhed

Grundform Vinkelprofil

Profillængde 2,5 m

Benlængde 24 x 24 mm

Pakningsenhed 100 stk

Pakningsindhold 250 m


