
Antaris C
FIȘA TEHNICĂ

•  Antaris C reprezintă o placă de plafon realizată din 
fibră minerală bazaltică, biosolubilă, perlită, argilă şi 
amidon, cu proprietăţi fizico-constructive excelente 
în ceea ce priveşte protecţia la foc. Pâsla acustică, 
cașerată pe fața plăcii, oferă o imagine netedă, 
elegantă a plăcii precum și un nivel bun pentru 
absorbţia acustică şi, ca atare, un confort acustic plăcut.

• Absorbție acustică bună (0.70 αw) 
• Reflexie bună a luminii (86%)
• ISO 5
•  Ideală pentru spații comerciale și de retail, sedii de 

birouri și săli de ședințe, camere tehnice și spații de 
producție. 

KNAUFCEILINGSOLUTIONS.COM



FIȘA TEHNICĂ

Antaris C
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Dimensiuni (mm)

Alte dimensiuni, la cerere

 600 x 600
 1200 x 600

 600 x 600  600 x 600

Sistem Sistem C - demontabil, structură aparentă

Greutate 3.0 kg / m²

Culoare

Alb

Absorbție acustică  EN ISO 354 αw = 0.70 conform EN ISO 11654 - Clasa C 
Frecvența f (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αP      0.40 0.55 0.60 0.75 0.95 1.00

 NRC = 0.70 conform ASTM C 423

Atenuare acustică EN ISO 10848-2 
Dn,f,w = 30 dB conform EN ISO 717-1 CAC = 30 dB conform ASTM E 413-10

Izolare acustică EN ISO 10140-2 
Rw = 18 dB conform EN ISO 717-1

Reacția la foc Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 

Reflexia luminii 86%

Conductivitatea termică λ = 0.060 W/mk conform EN 12667

Rezistența la umiditate 90% RH

Camere curate ISO 5 conform EN ISO 14644-1

Calitatea aerului

A+ E1

Curățare

Sustenabilitate

EN ISO 14021

43%
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Products may vary from country to country.  
Please contact your local sales representative. 
For further information and legal notice, please visit our website.
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Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzări.
Mai multe informații precum și indicații de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet. 


